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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA

z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciek6éw.

Na podstawie art. 208 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U.z 1974 r.
Nr 24, poz. 141,z 1975r. Nr 16, poz. 91,z 1981 r. Nr 6, poz.
23,21982r. Nr 31, poz. 214,21985r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35,
poz. 162,z 1986 r. Nr 42, poz. 201, 21987 r. Nr 21, poz. 124,
21988 r. Nr 20, poz. 134, 21989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35,
poz. 192,z1990r. Nr 4, poz. 19, Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz.
319 oraz z 1991 r. Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 236 i 237)
zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogéine

§ 1. Rozporzadzenie okre$la warunki bezpieczeristwa
i higieny pracy os6b zatrudnionych w zaktadach pracy
zajmujgcych sig oczyszczaniem $ciekdw w oczyszczalniach,
zbieraniem i gromadzeniem oraz usuwaniem $ciekéw ze
zbiornikéw gnilnych (szamb) oraz przettaczaniem ich
w przepompowniach.

§ 2. Zaklad pracy obowigzany jest sporzadzié wykaz
stanowisk pracy i okresli¢ dla nich warunki bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz wykaz stanowisk pracy wymagajacych
dwuosobowej obstugi, szczegdlnie w porze nocne;.

§ 3. Stosowanie srodkéw chemicznych do oczyszczania
$ciekoéw regulujg odrebne przepisy.

§ 4. Pracownicy oczyszczalni $ciekéw, stykajacy sie
bezposrednio ze éciekami, powinni korzystaé z oddzielnych
urzgdzen higienicznosanitarnych, takich jak ustepy, natryski,
umywalnie, szatnie przepustowe. ‘

§ 5. 1. Poszczegdine obiekty i urzagdzenia oczyszczalni
$ciekéw powinny mieé ustalone nazwy, zgodnie z dokumen-
tacjg techniczng, uwidocznione na przymocowanych tab-
licach, oraz informacje o zagrozeniach. -

_ 2. Instalacje stosowane w oczyszczalniach $ciekéw
I przepompowniach powinny posiada¢ oznaczenia umoz-
liwiajace tatwe rozréznienie przesytanych mediéw.

3. Instalacje powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
kontrolno-pomiarowe umozliwiajace tatwg ocene prawid-
towosci pracy.

4. Wszystkie zasuwy i zawory powinny mieé oznaczone
potozenie, w ktérym otwieraja lub zamykaja przewé6d. Poto-
zenie tych zasuw i zaworéw powinno odpowiadaé schema-
tom technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach
statej obstugi.

§ 6. W poszczegoinych obiektach oczyszczalni sciekow
i w samodzielnych przepompowniach $ciekéw, w kt6rych sa
stale stanowiska robocze, powinny znajdowaé sie podreczne

apteczki ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy, wraz
z instrukcjg ich stosowania.

§ 7. Pracownicy z uszkodzong skoérg rak i innych nie
ostonigtych czeéci ciala nie powinni by¢ dopuszczani do
pracy, przy ktérej istnieje mozliwoéé bezposredniego styka-
nia sig¢ ze Sciekami.

§ 8. Wszystkie zauwazone odstepstwa od normalnego
toku pracy obiektu, urzadzenia lub instalacji powinny by¢
kazdorazowo odnotowywane w raportach dziennych.

§ 9. Teren oczyszczalni, przepompowni oraz zlewni
$ciekébw powinien by¢ ogrodzony i niedostepny dla 0s6b
postronnych oraz o$wietlony.

§ 10. 1. Poszczegblne oczyszczalnie §ciekéw i samo-
dzielne przepompownie powinny byé wyposazone w tgcz-
nos¢ telefoniczng lub bezprzewodowa. Nie dotyczy to oczy-
szczalni kontenerowych i zblokowanych, nie majgcych statej
obstugi.

2. W miare potrzeby stanowiska pracy, w ktérych mogg
wystepowaé zagrozenia w postaci zatrucia lub wybuchu,
powinny mieé zapewniong wewnetrzng tacznosé telefonicz-
ng lub bezprzewodowa.

3. Wszystkie instalacje stuzace do zapobiegania lub
usuwania awarii powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje
zdolng do. przekazywania informacji na odleglo$é.

4. Procesy technologiczne niebezpieczne i szkodliwe
dla zdrowia lub zycia pracownikéw powinny byé w miare
technicznych mozliwos$ci mechanizowane, automatyzowane
i hermetyzowane, a kontrola tych proceséw powinna byé
prowadzona bez bezposredniego udzialu cztowieka, przy
zastosowaniu zdalnego sterowania i kontroli.

5. Prace niebezpieczne powinny byé wykonywane co
najmniej przez 2 Qsoby.

§ 11. Na catym terenie oczyszczalni $ciekéw i wokét
samodzielnych przepompowni nalezy utrzymywac i pieleg-
nowac zieleri, a waty i groble ziemne obsiewaé trawa.

§12. 1. Konserwacje biezace i okresowe obiektow,
urzadzen i instalacji powinny by¢ przeprowadzane zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych
opracowywanych przez uzytkownika lub w dokumentag;ji
techniczno-ruchowej dostarczanej przez producentéw tych
urzadzen. .

2. Przejecie obiektu do eksploatacji po pracach remon-
towo-budowlanych moze nastgpi¢ po catkowitym ich za-
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koriczeniu i odebraniu przez komisje powotang przez uzyt-
kownika.

3. Odbior obiektu lub urzadzenia powinien byé poprze-
dzony rozruchem.

4. Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe po-
winny by¢ organizowane i prowadzone pod fachowym
nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy w budownictwie.

§ 13. 1. Prace konserwacyjne i remontowe, prowadzo-
ne w miejscach, w ktérych wystepujg lub moga wystapié
zagrozenia zatruciem, wybuchem lub pozarem, powinny byé
wykonywane na pisemne polecenie.

2. Polecenia, w ktérych powinny byé okreslone warunki
wykonywania pracy i $rodki techniczno-organizacyjne, mo-
gaq wydawaé kierownicy oczyszczalni $ciekdéw lub osoby
przez nich upowaznione.

3. PRrace okreslone w ust. 1, prowadzone przez pracow-
nikéw przedsigbiorstw obcych, powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem os6b wyznaczonych przez kierownika oczysz-
czalni lub przepompowni.

4. Wchodzenie do wszelkich pomieszczeni technologi-
cznych zagtebionych powinno byé¢ poprzedzone badaniami,
o jakich mowa w § 33. »

5. Wszelkie prace wykonywane w kanatach zamknie-
tych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odrebnymi przepisami.

§ 14. 1. Pomieszczenia technologiczne nalezy utrzy-
mywacé w czystosci i w porzadku.

2. Powierzchnie podiég, schoddw i pomostéw robo-
czych w pomieszczeniach technologicznych nie powinny
by¢ $liskie i nasigkliwe oraz powinny by¢ tatwo zmywalne,
a podtogi ponadto wyposazone w kratki $ciekowe. Powierz-
chnie $cian powinny by¢ tatwo zmywalne.

3. W pomieszczeniach urzadzen technologicznych po-
winny sie znajdowaé zawory czerpalne ze ztagczka do przewo-
du gietkiego.

§ 15. Stanowiska statej obstugi urzadzen na otwartej
przestrzeni powinny by¢é chronione przed szkodliwymi wpty-
wami czynnikéw atmosferycznych.

§ 16, 1. Otwarte obiekty technologiczne o giebokosci
wigkszej od 0,5 m, jak zbiorniki, kanaty lub osadniki, pgwinny
posiadaé $ciany wyniesione nad teren co najmniej do wyso-
kosci 0,3 m.

2. W przypadku gdy wysoko$¢ $cian, o ktérych mowa
w ust. 1, jest mniejsza niz 1,1 m, nalezy jg uzupetni¢ do tej
wysokos$ci barierg lub inng ostong; bariery i ostony ze
wzgledéw eksploatacyjnych moga byé rozbieralne.

3. Pomosty nad kanatami i otwartymi zbiornikami, jesli
sluzg za przej$cia lub sg stanowiskiem obstugi, powinny by¢
ogrodzone barierami o wysokos$ci co najmniej 1,1 m oraz
wyposazone w krawezniki o wysokosci 0,15 m i o$wietlone.

4, W razie gdy odlegto$é zbiornika od drog lub przej$é
jest mniejsza niz 2 m, nalezy zastosowa¢ ogrodzenie dodat-
kowe.

5. W zejsciach lub wejsciach do obstugi i kontroli
urzadzen wykorzystywanych co najmniej raz na zmiane
zamiast stopni wiazowych, klamer lub drabin nalezy stoso-
wad schody.

§ 17. 1. Obiekty oczyszczalni $ciekdw powinny byé
wyposazone w sprzet ratunkowy i gasniczy, dostosowany do
wystepujacego zagrozenia pozarowego.

2. Sprzet ratunkowy i gasniczy powinien by¢ utrzymy-
wany w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz
w kwartale, jeéli instrukcja eksploatacji tego sprzetu nie
stanowi inaczej. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywa-
ne w specjalnym dzienniku.

§ 18. Kazda oczyszczalnia $ciekéw powinna by¢ wypo-
sazona w dostarczone przez uzytkownika:

1) instrukcje eksploatacji calej oczyszczalni wraz ze sche-
matem technologicznym,

2) instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dia catej
oczyszczalni $ciekow, ze szczegdinym uwzglednieniem
miejsc i obiektdw najbardziej zagrozonych zatruciami,
wybuchem lub utonieciem,

3) instrukcje stanowiskowe obstugi maszyn, urzagdzen i in-
stalacji, zar6wno technologiczne, jak i stuzace do zapo-
biegania lub usuwania skutkéw awarii oraz dotyczgce
sposobow i drég ewakuacji zatogi,

4) zakladowy plan ratownictwa chemicznego, szczegdlnie
w tych zaktadach, ktdére uzywaja Srodkéw chemicznych,
jak np. chloru, z wykazem telefonéw pogotowia ratun-
kowego, chemicznego, strazy pozarnej, policji, obrony
terytorialnej itp.,

5) instrukcje przeciwpozarowa,

6) instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji
sprzetu ochrony drég oddechowych,

7) instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wy-
padku,

8) tablice ostrzegajgce przed niebezpieczeristwem dla zycia
lub zdrowia,

9) sprzet ratunkowy, jak kota ratunkowe z rzutkg, linki
asekuracyjne, bosaki, rozmieszczone na obrzezach zbio-
rnika otwartego, w odleglo$ciach nie wiekszych niz
100 m,

przyrzady kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, stuzg-
ce do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i nie-
bezpiecznymi dla zycia i zdrowia.

10)

Rozdziat 2

Zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref
i przestrzeni zewnetrznych

§ 19. Pomieszczenia, strefy i przestrzenie zewnetrzne,
zagrozone wybuchem, oraz ich kategorie okreéla si¢ na etapie
projektowania, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub
remontu i eksploatacji w celu ustalenia niezbednych $rodkéw
prewencyjnych zapobiegajgcych wybuchom.

§ 20. 1. Do ustalenia kategorii zagrozenia wybuchem
pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych wilasciwa jest
komisja kwalifikacyjna, powolywana przez kierownika za-
kiadu pracy lub jednostki projektowej.

2. W skiad komisji kwalifikacyjnej powinni wchodzié:
przewodniczacy oraz jej cztonkowie — specjalisci do spraw
ochrony pozarowej, bezpieczefistwa i higieny pracy, techno-
logii oczyszczania $ciekObw oraz zainteresowani kierownicy
obiektow lub pracowni projektowych.

§ 21. Przystgpienie do klasyfikacji pomieszczen, stref
lub przestrzeni zewnetrznych, zagrozonych wybuchem, po-
winno by¢ poprzedzone:

1) ustaleniem szczegdtowego skiadu $ciekéw doprowa-
dzanych do oczyszczalni, ze specjalnym uwzglednie-
niem substancji palnych lub wybuchowych, mogacych
stworzyé zagrozenie wybuchem w czasie normalnego
stanu pracy i w czasie stanu awaryjnego,
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2) ustaleniem $rednich zrzutéw substancji mogacych
stwarzaé zagrozenie wybuchem w czasie doby, miesigca
i roku.

§ 22. Szczegodtowe zasady przeprowadzania klasyfikacji
pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych, zagrozonych
wybuchem, reguluja odrebne przepisy.

§ 23. W razie zakwalifikowania obiektow, stref i prze-
strzeni zewnetrznych oczyszczalni $ciekéw do jednej z kate-
gorii zagrozenia wybuchem, nalezy je oznakowa¢ odpowied-
nimi znakami bezpieczenstwa.

§ 24. Urzadzenia elektryczne w obiektach zagrozonych
wybuchem powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne instalowane
w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnetrznych,
zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci wy-
stepujacej w miejscu pracy urzgdzer.

§ 25. W przestrzeniach zagrozonych wybuchem zabra-
nia si¢ palenia tytoniu, uzywania otwartego ptomienia oraz
wykonywania prac mogacych spowodowac zapton miesza-
niny wybuchowe;j.

§ 26. Przed wejSciem do pomieszczen zagrozonych wy-
buchem nalezy uruchomié awaryjng wentylacje mechanicz-
na na okres co najmniej 10 minut.

§ 27. Uruchamianie wentylatorow powinno by¢é moz-
liwe z wnetrza, jak i na zewnagtrz pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Rozdziat 3
Kraty

§ 28. 1. Kratami w rozumieniu rozporzadzenia s3 urzg-
dzenia stuzace do zatrzymywania cial statych, ptywajacych
i wleczonych (skratek). Kraty mogg funkcjonowaé jako
obiekty lub urzadzenia samodzielne albo elementy techno-
logiczne innego obiektu, np. przepompowni $ciekéw. Kraty
mogq wystepowad jako obiekty obudowane lub nie obudo-
wane, wolno stojace lub pofgczone z innymi obiektami.

2. Dojscia do krat powinny zapewniaé bezpieczne usu-
wanie skratek oraz przemieszczanie ich na miejsce czaso-
wego skltadowania.

§ 29. 1. Pomieszczenia krat obudowanych powinny
by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,
zapewniajacq utrzymanie czysto$ci powietrza ponizej granic
najwyzszych dopuszczalnych norm stezenia substancji szko-
dliwych dla zdrowia w czasie przebywania w nich ludzi.

2. Ukiad wentylacji grawitacyjnej w budynku nalezy tak
zréznicowac, aby okoto 50% usuwanego powietrza posiada-
o wloty usytuowane 0,15 m nad poziomem podtogi pomie-
szczenia najnizej potozonego lub nad najwyzszym poziomem
Sciekdw w budynku krat. Przewody te nie powinny mieé
przepustnic. Pozostate wywietrzniki powinny posiada¢ wloty
powietrza usytuowane pod stropem.

3. Nawiew wentylacji grawitacyjnej w okoto 30% po-
winien by¢ usytuowany nad podtoga, a w okoto 70% -— pod
stropem pomieszczenia.

4. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniaé naste-
pujacy ukiad wymiany powietrza:

1) wywiew: 70% dotem, 30% gora,
2) nawiew: 30% dotem, 70% géra.

5. W budynku krat w chiodnej porze roku nalezy zapew-
ni¢ temperature co najmniej +5°C.

6. W budynku krat nalezy przewidzie¢ umywalke z ciep-
fa woda, kabine ustepowgq i pomieszczenie do sktadowania
$rodkow do dezynfekcji skratek, wyposazone w wentylacje
grawitacyjng co najmniej o dwéch wymianach na godzine
oraz zawor czerpalny z koricowka umozliwiajgca podtaczenie
przewodu do mycia podtdg i $cian.

7. Podlogi i $ciany do wysokos$ci co najmniej 2 m po-
winny by¢ wykonane z materiatéw fatwo zmywalnych.

§ 30. W przypadku krat znajdujgcych sie w innym kom-
pleksie, np. w przepompowni $ciekdw, urzgdzenia higienicz-
nosanitarne dla obstugi moga by¢ wspdlne.

§ 31. Kraty nie obudowane, usytuowane bezposrednio
w kanale otwartym, nalezy obudowac barierami, jak zbiorniki
otwarte.

§ 32. 1. Kraty usytuowane w budynkach powinny byé
ogrodzone w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
wpadnieciem do zagtebien.

2. Do obstugi krat powinny byé wykonane pomosty
robocze i ociekowe dla odsgczania skratek.

3. Szeroko$¢ pomostu roboczego powinna byé dosto-
sowana do rozmiaréw kraty, lecz nie mniejsza niz 0,7 m.

§ 33. 1. Wejscie do pomieszczen lub zagtebien przy
kratach powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci
powietrza i zawartosci tlenu. Badania nalezy dokonywaé za
pomocyg przyrzadow kontrolno-pomiarowych stuzacych do
wykrywania gazéw szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp
bezpieczenstwa.

2. Pracownicy wchodzgcy do pomieszczenia zagtebio-
nego przy kratach powinni by¢ wyposazeni w urzgdzenia do
wykrywania gazéw niebezpiecznych i szkodliwych dla zdro-
wia oraz posiadac szelki bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng
o odpowiedniej diugosci.

3. Pracownik schodzacy do pomieszczen lub zagtebien
przy kratach powinien by¢ asekurowany co najmniej przez
dwie osoby.

4. Nad wejéciem lub wilazem do pomieszczenia lub
zaglebienia powinno znajdowac sie urzgdzenie umozliwiajg-
ce wydobycie pracownika w razie zastabniecia lub utraty
przytomnosci.

5. Osoby asekurujgce powinny byé wyposazone co
najmniej w dwa aparaty powietrzne, linki asekuracyjne oraz
w przewozne urzadzenia do wydobywania poszkodowanego
z miejsca zagrozonego, w pozycji glowg do gory.

6. Liczbe osob asekurujgcych i aparatow powietrznych,
w zalezno$ci od warunkéw pracy, okresla kierownik zaktadu
pracy.

Rozdziat 4

Przepompownie $ciekéw

§ 34. 1. Pomieszczenia pomp i armatury powinny mie¢
zapewnione wygodne i bezpieczne do nich dojécia o szero-
kosci co najmniej 0,6 m, jezeli wzgledy technologiczne nie
stawiajg ostrzejszych wymagan. Nie dotyczy to przepompo-
whni z pompami zatapialnymi.

2. Budowa schodéw tgczacych poziom pomieszczenia
pomp z poziomem terenu jest wymagana wowczas, gdy
pompy lub inne urzagdzenia przepompowni wymagajg wej$-
cia obstugujacego przynajmniej raz w czasie zmiany.

3. Przepompownie jednokomorowe i przepompownie
z pompami zatapialnymi powinny posiadaé¢ wilazy kanaliza-
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cyjne i montazowe, ddstg)soWane do wymiarbw pomp'i-ar-
matury oraz ewakuacji pracownika w razie zastabnigcia.

4, Przepompow'nie zwydzielonymi 2biorﬁikami ciérpal-
nymi powinny posnadaé écnany szczelne, oddmela;ace ZbIOf-
nik czerpainy od pomieszczenia pomp. . -

5. Jezelido pomleszczen pomp nie przewidziano scho-
déw, to nalezy zapewnié¢ otwory: ewakuacyjne. Otworami
takimi mogq by¢ otwory montazowe; jezeli znajdujace sie
pod nimi urzgdzenia nie beda stanownfy przeszkody w ewa-
kuacji pracownika. .

§35. 1. W przepompowniac’h jednokomorowych wy-
posazonych w krate, w ktorych dobowa:masa ‘skratek nie
przekracza 100 kg, dopuszcza sie reczne czyszézenie kraty.
w przypadku gdy ilo&¢ skratek przekracza 100 kg, usuwanie
ich powinno by¢é. zmechamzowane ‘

2. Pracapompw przepompownlach jednokomorowych
powinna byé zautomatyzowana. ’

3. Zasuwy odcmajqce przepr écuekéw powmny byé
obstugiwane z poznomu terenu.

4. Oblekty, o 'ktérych mowa w ust. 1, powmny by¢
wyposazone w urzadzema zapewma]qce bezpleczny montaz
i demontaz pomp: R

§ 36. Pomleszczema technologucine przepompowm
w ktérych czasowo mogq przebywaé ludzie, powinny posia-
daé skuteczng Wentylaqe grawnacyjnq i mechamcznq oraz
temperature +5°C.

§37. 1. ZbIOI'nIkI czerpalne w przepompowmach éc1e-
kéw, zlokalizowane poza budynkiem pomp, powinny posia-
da¢ dwa rodzaje wiazéw: kanalizacyjne .oraz montazowe,
dostosowane do. potrzeb ewakuacyjnych.

2. Zejécm na dno zblornlkéw czerpalnych ktérych gle-
boko$¢ nie przekracza 6 m, powinny by¢ wyposazone
w klamry ztazowe. ‘

3. Zejscia i wyjscia ze zbiornikéw, o. ktérych mowa
w ust. 2, mogg réwniez odbywaé sie za pomocq drabln
opuszczonych. \ ,

4. W zbiornikach czerpalnych' o giebokosci ponad
6 m nalezy stosowa¢ pomosty dodatkowe (stropy posrednle,
galerie, spoczniki).

5. Wejécie pracownika do zblormka czerpalnego po-
winno byé poprzedzone czynnoscnaml wymienionymi
w § 33. '

6. Zbiorniki czerpalne w przepompownlach pownnny
posiadaé wentylacle grawntacyjna zapewniajgcq co hajmniej
dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz mozliwo$¢
zainstalowania wentylatoréw przewoznych zapewmajacych
co najmniej 10 wymian w czasie godziny.

§ 38." 1. Przepompownie $ciekoéw ze statq obstugg po-
winny spetnia¢ wymagania przepiséw budowlanych, okres-
lonych dla pomieszczer przeznaczonych na staiy‘p‘obyt ludzi,

2. Jezeli przepompownia nie jest:potgczona obudowa-
nymi przej$ciami z innymi obiektami, w ktérych znajdujq sie
pomieszczenia socjalno-bytowe oraz higienicznosanitarne,
w obiekcie przepompowni nalezy urzadzié co najmniej:

1) ustep z umywalka,

2) stanowisko smadanlowe z mozliwoscig podgrzama po-
sitku, ,

3) szafkg na odziez wihasng i roboczq
§ 39. Jezeli zamiast pomp do podnoszenia Sciekéw

stosowane s przeno$niki slimakowe lub podnoséniki kubet-
kowe, urzadzenia te powinny byé obudowane.

§ 40. W przypadku dokonywania przegladu, konserwa-
cji lub remontu pomp, przenos$nikéw $limakowych i podno$-
nikéw kubelkowych™ urzadzenia napgdowe powinny byé
wylaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
wiaczeniem.

Rozdziat 5

Komory fermentacyjne otwarte

§ 41. 1. Zbiorniki otwartych komoér fermentacyjnych
powinny by¢ ogrodzone banerama zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w § 16.

2. Dolsma i przejScia wokot otwartych komér fermen-
tacyjnych powinny by¢ utwardzone.

3. W poblizu zejscia na dno zbiornika powinny znaj-
dowad si¢ kota ratunkowe z rzutkg lub ptywajaca tratwa
ratunkowa.

4. Zejscie na dno komory moze odbywaé sig za pomocg
schodéw i drabin.

5. Wejsécie na dno zbiornika powinno by¢ poprzedzone
opréznieniem komory i zmyciem schodéw oraz sprawdze-
niem stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w powie-
trzu na dnie zbiornika.

Rozdziat 6
Komory fermentacyjne zamkniete

§42. 1. Komory fermentacyjne zamkniete ze wzgledu
na wystepowanie metanu i siarkowodoru klasyfikuje sig jako
obiekty szczegblnie niebezpieczne.

2. Zasieg strefy zewnetrznej zagrozonej wybuchem
ustala komisja, o ktérej mowa w § 20. -

§ 43. Osad z komory fermentacyjnej nalezy doprowa-
dzaé i odprowadzaé w sposéb kontrolowany, aby nie dopu$-
ci¢ do'powstania nadmiernego nadci$nienia lub podciénienia
w komorze fermentacyjnej i w zbiorniku gazu.

§ 44. Urzadzenia zabezpieczajace instalacje gazowa ko-
moér fermentacyjnych powinny byé systematycznie przegia-
dane i kontrolowane, a wyniki kontroli zapisywane w dzien-
nikach eksploatacji tych urzadzen.

§ 45. Czyszczenie lub remont wnetrza komory fermen-
tacyjnej zamknietej powinny sie odbywaé zgodnie z opra-
cowang instrukcjq eksploatacji oraz wymaganiami rozdziatu
8. '

~ qudzial 7

Zbiorniki gazu i instalacje gazowe

§ 46. Zbiornik gazu dopuszczony do eksploatacji powi-
nien mie¢ odpowiednig dokumentacje techniczng, obejmu-
Jaca: ’

1) sposdb przeprowadzania préb szczelnosci,

2) zestaw niezbednego sprzetu przeciwpozarowego wraz
ze szczegOtowa instrukcja przeciwpozarowa,

3) szczegbdtowsy instrukcje eksploatacji wraz z wymagania-

mi bezpieczenistwa i higieny pracy.

§ 47. Do zbiornika gazu nalezy zapewni¢ dojazd droga
o utwardzonej nawierzchni.
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§ 48. Hydranty lub zbiorniki przecinoiarowe powinny
by¢ lokalizowane przy zbiornikach gazu w odlegtosciach
zgodnych z wymaganiami polskich norm. ;

§ 49. Zbiorniki gazu i odsiarczalnie powmny posiadaé
instalacje piorunochronng.

§ 50. 1. Zbiorniki gazu' powinny byé wyposazone we
wskazniki stanéw napeinienia i sygnalizatory $wietlne oraz
akustyczne tych stanow.

2. Przed opréznieniem zbiornika z wody, stanOWIacej
jego zamknigcie, nalezy sprawdzi¢, czy wnetrze zbiornika jest
potaczone bezposrednio z atmosferg.

§ 51. W czasie zimy, a szczegéblnie podczas mrozéw lub
obfitych opadéw $niegu, zbiorniki gazu konstrukcji tele-
skopowej nalezy codziennie kontrolowaé i usuwaé z nich
$nieg i 16d.

§ 52. 1. Zaklad pracy powinien prowadzi¢ miesieczne
i roczne kontrole pracy urzadzern gazowych, a wyniki ich
rejestrowad i przechowywac dla celéw kontrolnych.

2. Codziennie nalezy kontrolowaé prawidtowo$¢ dzia-
fania urzadzen pomiarowo-kontroinych, pramd%owoé(: dzia-
tania zaworéw gazowych przy tych urzadzenlach i inne
elementy instalac;ji.

§ 53. W odsiarczalni gazu, na przewodach doprowadza-
jacych i odprowadzajacych gaz, nalezy zainstalowa¢ urzg-
dzema do pomiaru ciénienia.

§ 54. Napetnianie odsiarczalnikéw gazu i wigczanie ich
do ruchu moze si¢ odbywaé tylko przy zamknigtych zawo-
rach na przewodach odprowadzajgcych gaz.

§ 55. Wykonywanie prac naprawczych w obrebie strefy
zagrozenia wybuchem i pozarem moze sig¢ odbywaé tylko na
podstawie pisemnego polecenia kierownictwa zaktadu i pod
fachowym nadzorem.

§ 6. Roboty spawalnicze w odsiarczalniach i przy in-

stalacjach gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowa-
ng instrukcja, przez osoby przeszkolone oraz pod fachowym
nadzorem i zgodnie z odrebnymi przepisami.

Rozdziat 8
Zbiorniki zamkniete

. § 57. 1. Prace w zbiornikach zamknletych wymagaja
specjalnych przygotowain organizacyjnych i technlcznych
okreslonych w instrukgji eksploataciji.

2. Prace w zbiornikach zamknigtych powinny by¢ wy-
konywane na polecenie pisemne kierownika zakladu lub
osoby przez niego upowaznione;.

3. Polecenie wejscia do zbiornika lub pracy w nim
powinno zawieraé klauzule ,,zezwalam na rozpoczecne ro-
b6t oraz okreslaé:

1) miejsce i czas pracy (miesiac, dzier'\ godzina)

2) rodzaj i zakres pracy oraz — jezeli zachodzi taka potrzeba
— kolejnosé wykonywama poszczegblnych czynnosci,

3) rodzaj zagrozen, jakie moga wystgpié podczas wykony-
wanej pracy, oraz spos6b postepowania w razie ich
wystapienia,

4) sposéb sygnalizacji i porozumiewania sig mledzy pracu-
jacymi a ubezpieczajgcymi,

5) drogi i sposoby ewakuacii,
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" 6) sposéb prowadzema akcu ratowmczej i udzielania pier-
wszej pomocy.

4. W polecenlu nalezy poda¢ osoby odpowiedzialne za
przygotowame i wykonanle pracy zaréwno od strony wyko-
nawcy, jak i stuzb eksploatacyjnych. ‘

§ 58, W \przypad‘ku pfab Wewnatrz zbiornika stuzby
eksploatacyjne sq obowigzane:

1) opréznié zbiornik i odtgczyé gb od innych instalacji
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym ich wigczeniem lub
uruchomieniem urzadzeri wewnatrz zbiornika,

2) przeprowadzi¢ kontrole skladu powietrza wewnatrz
zbiornika przed wej§ciem pracownikéw oraz zapewnié
~ jego kontrolg podczas pracy.

§59. Do obowiqzkéw wykdnawcy robadt nalezy:

1) zastosowanie’ nlezbednych $rodkéw bezpieczenstwa
i hlgleny pracy, ktore powinny by¢ okreslone szczegéto-
wo w projekcie organizacji robot,

2) zabezpieczenie miejsca pracy przed pozarem,

3) zapewnienie urzadzen zabezpieczajgcych i $rodkéw
ochrony |ndyW|duaInej

§ 60." Pracownlk .wchodzgcy do wnetrza zbiornika po-
winien pracowaé w zespole €o'najmniej. trzyosobowym oraz
posiadaé sprzet zabezpleczajqcy, jak:

1) szelki bezpieczeristwa z Ilnka ewakuacyjna,
2) hetm ochronny,. . e

3) aparat powietrzny lub przewéd doprowadzajacy po-
wietrze,

4) Iampa bezpieczeﬁstwa

§ 61. W czasie przebywania pracownikéw wewnatrz
zbiornika powinny byé otwarte wszystkie wilazy, a jezeli
byloby to niewystarczajace dla utrzymania wlasciwej jakosm
powietrza, nalezy zastosowaé mechamczny doplyw sSwieze-
go powwtrza

§ 62. . Jezeli podczas wykonywama pracy wewnatrz
zbiornika znajduja sae materiaty w stanie ptynnym lub sypkim,
zagrazajace zasypaniem lub’ utonigciem pracownika, nalezy
usunaé te' zagrozenia Jub zastosowaé odpowiednie zabez-
pieczenia, np. W postaci ruchomego pomostu opuszczanego.

§ 63. Prace spawa|n|cze lub stosowame otwartego plo-
mienia wymagajq zastosowania specjalnych warunk6w i éro-
dkow, zabezpleczajqcych przed wybuchem lub pozarem.
Prace te powinny byé wykonywane pod fachowym nad-
zorem oraz zgodnie z odrebnymi przepisami.

§ 64. Zakoticzenie pracy w zbiorniku powinno byé po-
twierdzone przez osobe, ktéra wydata to polecenie.

Rode|a{ 9

Przeplsy przejéclowe i koricowe

§65 Oblekty |stn|ejace, w “ktérych wymagama bez-
pieczeristwa i higieny- pracy w dniu wejscia w zycie niniej-
szego rozporzadzenia nie odpowiadajg jego wymaganiom,
nalezy dostosowaé do nowych wymagan w okresie 5 lat.

~§66. 1. Dla obiektéw bedacych w budowie lub roz-
ruchu, a'nie przekazanych uzytkownikowi do eksploatacji
przed wejécnem w zycie rozpotzadzenia, nalezy dokona¢
komisyjnego przegladu, ktéry pozwoli- ustali¢ zakres prac
zwuqzanych z dostosowaniem oczyszczalni do wymagar
niniejszego rozporzqdzema a
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2. Komisje, o ktérej mowa w ust. 1, powotuje inwestor
w porozumieniu z przyszlym uzytkownikiem, wykonawca,
biurem projektowym oraz z przedstawicielami wiasciwych
terytorialnie organéw Parnstwowej Inspekcji Pracy i Pafst-
wowej Inspekcji Sanitarne;j.

3. Obiekty bedace w trakcie projektowania powinny
byé¢ dostosowane do wymagan niniejszego rozporzadzenia.

§ 67. Traci moc rozporzgdzenie Ministra Gospodarki

Komunalnejz dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczenst-
wa i higieny pracy w komunalnych oczyszczainiach sciekéw
(Dz. U. Nr 6, poz. 51 i1z 1984 r. Nr 10, poz. 43).

§ 68. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie po upltywie 14
dni od dnia ogloszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
wz. /. Herbst



