DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 maja 2020 r.

Poz. 852

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU"

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansow w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silnikowym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktéw normatywnych i niektorych innych
aktow prawnych (Dz. U. z2019r. poz. 1461) oglasza si¢ w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47), z uwzglednieniem zmian wprowa-
dzonych rozporzadzeniem Ministra Przedsi¢biorczo$ci i Technologii z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajagcym rozporza-
dzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkéw jezdniowych z napedem silnikowym (Dz. U.
poz. 1948).

2. Podany w zataczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzadzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporza-
dzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silnikowym (Dz. U. poz. 1948), ktdre
stanowig:

,»§ 2. Dopuszcza si¢ do obstugi wozkow jezdniowych innych niz wdzki jezdniowe podnos$nikowe z mechanicz-
nym napedem podnoszenia osoby, ktore zostaty dopuszczone do obstugi tych wozkoéw na podstawie dotychczasowych
przepisow.

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nastgpujacym po dniu ogloszenia.”.

Minister Rozwoju: J. Emilewicz

" Minister Rozwoju kieruje dziatem administracji rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
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Zatacznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2020 r. (poz. 852)

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSOW"

z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wézkow jezdniowych z napedem silnikowym

Na podstawie art. 237" § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)

zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okre§la wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych

z nap¢dem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej ,,wozkami jezdniowymi”,
majacych zastosowanie w transporcie wewngtrznym.

1)

2)

3)

4)

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

operatorze wozka — rozumie si¢ przez to osobe, ktorej organizator pracy powierzyt czynnosci z zakresu obstugi woz-
ka jezdniowego;

organizatorze pracy — rozumie si¢ przez to pracodawce lub przedsigbiorce niebedacego pracodawca organizujacego
prace wykonywang przez osobe fizyczng na innej podstawie niz stosunek pracy albo prowadzacg na wiasny rachunek
dziatalno$¢ gospodarcza powierzajacego obstuge wozka operatorowi;

instrukcji wozka jezdniowego — rozumie si¢ przez to instrukcje dotyczaca uzytkowania wozka jezdniowego opraco-
wang przez jego producenta;

instrukcji bezpieczenstwa prac transportowych — rozumie si¢ przez to instrukcj¢ opracowang przez organizatora pra-
cy, zawierajaca szczegotowe wytyczne dotyczace organizacji prac transportowych w obszarze pracy wozka jezdnio-
wego, z uwzglednieniem warunkdéw panujagcych w miejscu transportu, zadan i obowigzkéw 0sob zaangazowanych
w prace transportowe, charakterystyki transportowanych fadunkéw oraz koordynacji dziatan i bezpieczenstwa
wszystkich 0sob, ktoére moga pozostawac w ekspozycji na zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac transportowych.

§ 3. 1. Uzytkowanie wozkow jezdniowych, w tym obstuga, konserwacja, utrzymanie wlasciwego stanu technicznego

oraz przeprowadzanie okresowych przegladow i napraw sg wykonywane zgodnie z instrukcjg wozka jezdniowego.

2. Niedopuszczalne jest dokonywanie w uzytkowanych wozkach jezdniowych zmian konstrukcyjnych lub demontazu

urzadzen ochronnych i sygnalizacyjnych.

§ 4. 1.”) Do obstugi wozkéw jezdniowych podnosnikowych z mechanicznym napedem podnoszenia dopuszcza sig

osobe, ktora ukonczyta 18 lat i posiada:

1)

2)

)

zaswiadczenie kwalifikacyjne do obstugi wozkow jezdniowych uzyskane na podstawie przepisdw w sprawie sposobu
itrybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu
i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych lub

uprawnienia maszynisty ciezkich maszyn budowlanych i drogowych lub ksigzk¢ operatora maszyn roboczych
z wpisem w zakresie obstugi wozkow podnosnikowych.

2.2 Do obstugi wozkéw jezdniowych, innych niz wymienione w ust. 1, dopuszcza sie osobe, ktora ukonczyta 18 lat i:

posiada zaswiadczenie ukonczenia odpowiedniego do rodzaju wdzka jezdniowego szkolenia, potwierdzajacego naby-
te umiejetnosci, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:

a) przez Urzad Dozoru Technicznego lub

b) do dnia I stycznia 2011 r. przez Osrodek Doskonalenia Kadr w Mystowicach, lub

2)

Obecnie dzialem administracji rzadowej — gospodarka kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegbtowego zakresu dziatania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 8 pazdziernika 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silni-
kowym (Dz. U. poz. 1948), ktore weszto w zycie z dniem 15 pazdziernika 2019 r.
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2) posiada dokument stwierdzajacy uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespotami sktadajacymi si¢
z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisow w sprawie wydawania dokumentow
stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spetnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Operator wozka zasilanego gazem oraz osoba dokonujaca wymiany butli z gazem w tych wozkach sa przeszkoleni
w zakresie bezpiecznego uzytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

4. Zakres tematyki szkolenia, o ktorym mowa w ust. 3, jest okreslony w programie szkolenia dla operatorow wozkow
zasilanych gazem.

§ 5. 1. Przed dopuszczeniem do pracy operator wozka zapoznaje si¢ w szczegdlnosci z:
1) instrukcja wozka jezdniowego w zakresie czynnos$ci powierzonych przez organizatora pracy;
2) ryzykiem zawodowym;
3) instrukcja bezpieczenstwa prac transportowych.

2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1, sg przekazywane operatorowi wozka podczas szkolenia z zakresu bezpie-
czenstwa i higieny pracy, okreslonego w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw panujacych w miejscu transportu.

§ 6. 1. Prace wykonywane przy uzyciu wozka jezdniowego, stwarzajace mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagro-
zenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego, zwigzanego z warunkami panujagcymi w miejscu transportu, operator wozka wyko-
nuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z wiascicielem lub uzytkowni-
kiem terenu, na ktorym prace sa wykonywane.

2. Szczegblowy wykaz prac, o ktérych mowa w ust. 1, sporzadza organizator pracy.

3. Pisemne polecenie wykonania pracy zawiera w szczegolnosci:
1) numer polecenia;
2) imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe 0s6b odpowiedzialnych za organizacj¢ oraz wykonanie pracy;
3) wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;

4) okreslenie warunkow i srodkow ochronnych niezbednych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania
poleconych prac, w tym srodkéw ochrony indywidualnej;

5) wyznaczenie terminu rozpoczecia i zakonczenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.
4. Polecenie pisemne przechowuje si¢ nie krocej niz 3 miesigce od daty zakonczenia pracy.

5. Sposob rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania polecen pisemnych ustala organizator
pracy.

§ 7. 1. Przed rozpoczgciem pracy wozkiem jezdniowym organizator pracy zapewnia sprawdzenie jego stanu technicz-
nego, w szczegolnosci:

1) prawidtowosci dziatania uktadu kierowniczego, hamulcowego i napedowego, mechanizméw podnoszenia oraz osprzetu
roboczego;

2) sprawno$ci o$wietlenia isygnalizacji, prawidlowosci dziatania urzadzen pomiarowo-kontrolnych oraz elementow
i urzadzen zabezpieczajacych operatora wozka i osoby wspotuczestniczace w pracach transportowych.

2. W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci wyniki sprawdzenia, o ktorym mowa w ust. I, odnotowuje si¢
w dokumentach eksploatacyjnych wozka jezdniowego.

3. Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy przy uzyciu niesprawnego wozka jezdniowego, a takze w sposob nie-
zgodny z przeznaczeniem okre$lonym w instrukcji wozka jezdniowego.

4. W przypadku wozkéw jezdniowych podnosnikowych z mechanicznym napgdem podnoszenia jest wymagane pro-
wadzenie konserwacji przez osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie okreslonym w przepisach
dotyczacych trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych.

§ 8. 1. Przed rozpoczgciem pracy organizator pracy informuje operatora wozka o dopuszczalnej predkosci ruchu
wozkow jezdniowych na poszczegdlnych odcinkach tras przejazdu, z uwzglednieniem nasilenia ruchu, rodzaju transporto-
wanych fadunkéw, szerokosci i stanu drog oraz widocznosci.
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2. Organizator pracy podejmuje srodki zapobiegajace wtargnigciu osob na teren pracy wozkow jezdniowych.

3. Jezeli ze wzglgdu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest mozliwe zapewnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 2,
organizator pracy stosuje §rodki w celu ochrony oséb przed skutkami zagrozen powodowanych dziataniem wozkow jez-
dniowych.

§ 9. Ladunki transportowane wozkami jezdniowymi rozmieszcza i mocuje si¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia.

§ 10. Przewozenie 0sdb na wozkach jezdniowych lub przyczepach jest dopuszczalne, o ile wozki jezdniowe lub przy-
czepy sa do tego przystosowane przez producenta.

§ 11. 1. Podnoszenie os6b przy uzyciu wozkow jezdniowych podnosnikowych z mechanicznym napedem podnosze-
nia na pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu jest dopuszczalne, o ile instrukcja wozka jez-
dniowego dopuszcza takg mozliwos¢.

2. Wysoko$¢ podnoszenia oraz udzwig wozka jezdniowego podnos$nikowego z mechanicznym napgdem podnoszenia
wyposazonego w pomost nie mogg przekracza¢ wielkosci okre§lonych w instrukcji wozka jezdniowego.

§ 12. Przed wjazdem do wagondéw kolejowych, pojazdéw samochodowych oraz na rampy statkow powietrznych
i wodnych operator wozka:

1) sprawdza, czy masa wozka jezdniowego wraz z tadunkiem nie przekracza dopuszczalnych obcigzen i umozliwia bez-
pieczny wjazd i wyjazd;

2) stosuje odpowiednie $rodki majgce na celu zabezpieczenie przed mozliwoscig przemieszczenia si¢ transportowanego
tadunku;

3) otrzymuje od organizatora pracy informacje dotyczaca sposobu zatadunku i wytadunku.

§ 13. 1. W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne uzywanie wozkow jezdniowych z silnikiem spalinowym, o ile
substancje szkodliwe wydalane z silnika i hatas zwigzany z jego praca nie powoduja przekroczenia wartos$ci najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, okreslonych w przepisach w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy, i nie istnieje zagrozenie wybu-
chem.

2. W pomieszczeniach zamknietych jest niedopuszczalne uzywanie wozkow jezdniowych z silnikami spalinowymi za-
silanymi benzyna etylizowang lub zawierajaca inne substancje toksyczne.

§ 14. Organizator pracy zapewnia odpowiedni nadzor nad pracami przy uzyciu wozkow jezdniowych, w szczegdlnosci
przy transportowaniu tadunkoéw mogacych stwarza¢ zagrozenie.

§ 15. 1. W pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem jest dopuszczalne uzywanie wylgcznie wozkow
jezdniowych dostosowanych przez producenta do pracy w tych warunkach i oznaczonych zgodnie z przepisami dotycza-
cymi wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.

2. Po kazdej wykonanej naprawie wozkow jezdniowych, o ktérych mowa w ust. 1, poddaje si¢ je badaniom w celu
stwierdzenia, czy zostaly zachowane wymagania dostosowania ich do pracy w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub
wybuchem.

§ 16. Przed rozpoczeciem pracy w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem oraz zwigzanej z transpor-
tem materialow niebezpiecznych sprawdza si¢ stan techniczny elementow wspotpracujacych wyposazenia wozka jezdnio-
wego oraz urzadzen niezbgdnych do bezpiecznego wykonania pracy i zapewnienia bezpieczenstwa otoczeniu.

§ 17. Niedopuszczalne jest:
1) transportowanie fadunkéw niedostosowanych do wymiaréw podstawy tadunkowej wozka jezdniowego;

2) uzywanie wozka jezdniowego w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu nieodpowiadajacym warunkom okreslonym
w instrukcji wozka jezdniowego;

3) uzywanie wozka jezdniowego w miejscach o niesprawdzonej wytrzymalosci podtoza lub o wytrzymato§ci mniejszej
niz wymagana dla obcigzonego wdzka jezdniowego;

4) uzywanie wozka jezdniowego w miejscach nieo$wietlonych, chyba ze wozek jezdniowy jest wyposazony w §wiatla
odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy;

5) obcigzanie wozka jezdniowego ponad jego dopuszczalng tadownos$¢ okreslong w instrukcji wozka jezdniowego;
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6) uzywanie wozka jezdniowego do pchania innych pojazdow lub do ciagnigcia wozkoéw jezdniowych doczepnych, jezeli
ich liczba lub masa fadunku przekraczaja dopuszczalne wielkos$ci okre§lone w instrukcji wozka jezdniowego;

7) uzywanie wozka jezdniowego w warunkach niestabilnego lub $liskiego podioza uniemozliwiajacego bezpieczne
transportowanie tadunku.

§ 18. Imienne zezwolenia, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napgdem silnikowym (Dz. U.
poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowuja wazno$¢ nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)" wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowuja wazno$¢ nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2026 r.;

3)” wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowuja waznos¢ nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2027 .

§ 19. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napgdem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

§ 20. Rozporzadzenie wehodzi w zycie po uplywie 7 miesiecy od dnia ogloszenia®.

3 Ze zmiana wprowadzong przez § 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.
# Ze zmiang wprowadzona przez § 1 pkt 2 lit. b rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.
%) Ze zmiang wprowadzong przez § 1 pkt 2 lit. ¢ rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.
% Rozporzadzenie zostato ogloszone w dniu 9 stycznia 2018 r.





