Gasnice pianowe

Jest to gasnica, w ktérej srodkiem gasniczym jest wodny roztwor koncentratu powierzchniowo-
czynnego.

Znajdujg zastosowanie w gaszeniu pozarow typu Ai B

Budowa:

1. zbijak, przez wcisniecie zbijaka do srodka nastepuje otwarci
butli z CO,. CO, przedostaje sie do srodka gasnicy powodujgc
ttoczenie roztworu srodka pianotwérczego

. zawleczka zabezpieczajgca, nalezy jg wyjac¢ w celu
odbezpieczenia

. butla ze $rodkiem wyrzucajagcym CO,

. rurka bezpiecznika

. rura pionowa

. pradownica pistoletowa, przy pomocy dzwigni jej zaworu
nastepuje regulacja wyptywu piany

Sposoéb uzycia:

1. wyciagna¢ zawleczke bezpieczenstwa

2. nacisng¢ dzwignie

3. skierowac zawor na zrodto ognia naciskajgc dzwignie

Zalety gasnic i agregatéw pianowych:

a) piana zapewnia szybki chtodzenie przez skroplenie srodka pianotworczego pianotwdérczego
kontakcie z wysokg temperaturg

b) tworzy powtoke izolujgca ktéra odcina palne pary cieczy i uniemozliwia ponowne zapalenie




Przeciwwskazania:

- Nie nalezy gasi¢ substancji reagujacych z woda (m.in. sod, potas, karbid, wapno)
- Ciat zarzgcych sie (wysoka temperatura moze spowodowac rozktad wody )
- Instalacji i urzgdzen pod napieciem elektrycznym

Gasnice sSniegowe

Znajdujgq zastosowanie w gaszeniu pozarow typu B i C, oraz urzadzenia i instalacje pod
napieciem do 1kV.

Budowa: Sposoéb uzycia:
1. wyciggnac¢ zawleczke bezpieczenstwa
2. nacisng¢ dzwignie uwalniajacg CO,
3. wydajnos¢ kontrolowac¢ zaworem
ldeignia gorna

“— zawleczka

pragdownica
e

oznakowanie gasnicy
Co, — # z instrukcjg obsiugi

rurka syfonowa —|

zbiornik stalowy -

Gasnica sniegowa GS-5x Gasnica sniegowa GS-2x




Zalety:

a) srodek gasniczy nie wymaga uwolnienia czynnika wyzwalajacego
b) zbija mechanicznie ptomien dzigki sile podmuchu

c) dziata thumigco wypychajac tlen gazem obojetnym

d) dziata chtodzgco (temp. CO,: -78°C)

€) nie pozostawia sladéw po uzyciu

f) stosuje sie do gaszenia urzadzen pod napieciem

Przeciwwskazania:

Nie wolno gasic:

- pozarow siarki, wegla, metali lekkich, materiatéw obok ktorych sg zwigzki cyjankow
- palacych sie ludzi

- silnie rozgrzanych elementéw konstrukcji urzadzen

Gasnice proszkowe

Zastosowanie:

- proszki fosforanowe gaszg pozary grupy A, B, C
- proszki weglanowe gasza pozary grupy B, C

- urzadzenia elektryczne pod napieciem do 1kV

- pozary grupy D (proszek D)

Budowa gasnicy proszkowej GP-6x-ABC

zawleczka _ d2wignia
zabezpieczajaca -~ goma

dzwignia
~ dolna

wskaznik
cisnienia
T zawer

- azot

zbiornik

_ oznakowanie
gasnicy
z instrukcig obsiugi

"A " proszek gasniczy

dysza wylotowa




Budowa gasnicy proszkowej GP-1Z-BC (samochodowa)

. dzwignia

zawleczka
zabezpieczajaca

zawor

ladunek CO,

proszek

Sposéb uzycia:
1. wyciagna¢ zawleczke bezpieczenstwa
2. nacisngc¢ dzwignie

3. uwolniony proszek i jego wydajnos¢ kontroluje sie zaworem

Gasnice proszkowe




a) nietoksycznosc, neutralnosc,

b) duza zdolnos¢ penetracji ognia, chtodzenie i tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem,

¢) mozliwos¢ gaszenia urzadzen elektrycznych,

d) proszki fosforanowe posiadajg zwiekszong odpornosé¢ na wilgo¢, wstrzasy i gaszg pozary,
grupy A,

€) gasi skutecznie pozary gazow.

Przeciwwskazania:
Nie wolno gasic:

- czesci ruchomych maszyn
- komputeréw i sprzetu elektronicznego

Oznakowanie gasnic

Przyktadowe oznaczenie gasnicy

GASNICA pole

12 kg ProszekB A BCC opisowe 1

1 Otworzyé
catkowicie
zawidr
2 Uruchomi¢
zawor

pistoletowy

PAPBES | 5.

OSTROZNIE PRZY GASZENIU URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | pole
TYLKO DO 1000 V: ZACHOWAC ODSTEP MINIMUM 1 m opisowe 3

Po kazdym uruchomieniu gasnicg ponownie napetnic!
Sprawdzad gotowost gasnicy do uzycia nie rzadziej niz co 2 lata.
Stosowac wylgcznie Srodki gasnicze, czynniki napedowe | czesci
zamienne zgodne z zatwierdzonym wzorem.

Srodek gasniczy: 12 kg ABC p0|e

Czynnik napedowy: 280 g CO, Nr certyfikatu: |
bmmdﬂm;;d-zo‘(:do +60°C Typ: Oplsowe 4

Od ledzialny:
po pole

opisowe 5

W oznakowaniu gasnic funkcjonuje symbolika zawarta w PN -75/M-51050.
Wedle niej stosuje sie - ze wzgledu na rodzaj sprzetu gasniczego - symbole:
A agregaty gasnicze,

G gasnice,

ze wzgledu na rodzaj $rodka gasniczego stosowanego w podrecznym sprzecie gasniczym
stosuje sie symbole:

P proszek gasniczy,

W piana

S dwutlenek wegla.




llos¢ Srodka gasniczego w gasnicy lub w agregacie gasniczym okresla wielkoS¢ napetnienia
wyrazana w zapisie masg $rodka w kg (proszek, CO,, halon) lub objeto$cig w dm® (wodny roztwér
Srodka pianotwdrczego).

Dodatkowg informacje w opisie gasnicy, czy agregatu gasniczego jest stosowanie wyréznikéw
okreslajgcych sposéb magazynowania wyrzutnika (gazu).

Stosowane obecnie wyrézniki to :

x okresla gasnice lub agregat gasniczy, w ktorych zaréwno srodek gasniczy jak i wyrzutnik
znajdujg sie w tym samym zbiorniku (mowi sie wtedy, ze gasnica lub agregat sg pod statym
cisnieniem),

z okresla gasnice lub agregat gasniczy, ktérych konstrukcja przewiduje oddzielny zbiornik (zwany
czesto ,nabojem” lub ,fadunkiem” zawierajacy wyrzutnik (gaz wyrzutowy)).

Uzupetnienie symbolu gasnicy lub agregatu gasniczego stanowi informacja (w postaci liter)
o grupach pozarowych materiatdw palnych, ktére mozna gasi¢ danym srodkiem gasniczym:
A ciata state,

B ciecze,

C gazy,

D metale (w Polsce brak gasnic stosowanych do gaszenia tej grupy pozarow).

Przyktady stosowanych zapiséw:

GP 6zBC

G gasnica

P proszek gasniczy

6 ©6kg proszku gasniczego

z nabdj z gazem (wyrzutnikiem)
B gasi pozary cieczy

C gasi pozary gazéw

AWP 25z A B

A agregat

WP piana gasnicza

25 25dm’ wodnego roztworu $rodka pianotworczego
z  zbiornik z gazem (wyrzutnikiem)

A - gasi pozary ciat statych

B gasi pozary cieczy

Szczegoly:

1. Barwa zbiornika ze srodkiem gasniczym powinna by¢ czerwona, jezeli obowigzujgce w danym
kraju przepisy nie stanowig inacze;j.

2. Napisy na gasnicy powinny zawiera¢ dane pol opisowych od 1 do 5.

Pola opisowe 1, 2, 3 i 5 przylegajace do siebie powinny by¢ wykonane w postaci nadruku. Pola
opisowe 1, 2, 3 i 5 powinny by¢ tak umiejscowione, aby napisy byty odczytywalne réwniez

w przypadku gdy gasnica znajduje sie na wieszaku. Dane zawarte w polu opisowym 4 mogg
znalez¢ sie w dowolnym miejscu gasnicy.




Wysokos¢ napisow dla pdl opisowych 2 i 3 nie powinna by¢é mniejsza niz:
- 3mm dla gasnic o wielkosci napetniania do 3kg,
- 5mm dla gasnic o wielkosci napetniania powyzej 3kg

Wysokos¢ napiséw dla pal 1, 2, 3, 4 powinna by¢ w nastepujgcym stosunku:
Pole opisowe 1 : 1:1,5 dla wyrazu Gasnica
: 1:0,75 dla pozostatych danych
Pole opisowe 2i 3 1101
Pole opisowe 4 :1:0,5

Wysokos¢ obramowania pola 5 nie powinna by¢ wieksza niz 1/3 sumarycznej wysokosci
pol1,2i3.

Pole opisowe 1 powinno zawierac:

m wyraz Gacenica,

m typ i wielko$¢ znamionowg napetniania gasnicy,

m dane dotyczace skuteczno$ci gasniczej (np. Obiekty 13A i 89B).

Pole opisowe 2 powinno zawierac:
m instrukcje obstugi w postaci jednego lub kilku rysunkow,
m piktogramy grup pozarow, do gaszenia ktérych przeznaczona jest gasnica.

Pole opisowe 3 powinno zawierac ostrzezenie dotyczace zagrozen zwigzanych z toksycznosciq i
gaszeniem przedmiotow bedacych pod napieciem elektrycznym, przy uwzglednieniu przepisow
krajowych.

Pole opisowe 4 powinno zawierac:

m informacje, ze gasnica po kazdym uruchomieniu powinna by¢ ponownie napetniona,

m informacje, ze gasnice nalezy regularnie sprawdzac oraz, ze kazdorazowo przy napetnianiu
i konserwaciji gasnicy nalezy zastosowac produkty i czesci zamienne zgodne z certyfikatem dla
gasnicy,

m informacje o zastosowanym srodku gasniczym, w szczegdlnosci informacje o zastosowanych
dodatkach i ich zawartosci procentowej w gasnicach ze srodkiem gasniczym na bazie wody,

m informacje o czynniku napedowym (tylko w przypadku jego zastosowania),

m numer lub znak certyfikatu,

m Oznaczenia gasnicy stosowane przez producenta,

m temperatury graniczne,

m jezeli jest wymagana, informacje o odporno$ci na zamarzanie.

Pole opisowe 5 powinno zawiera¢ nazwe i adres odpowiedzialnego za gasnice. Poza tym
w dowolnym miejscu gasnicy powinien by¢ naniesiony rok produkcji.

Podstawowe zasady gaszenia pozaru przy pomocy gasnic:

1. Zblizy¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru.
2. Uruchomic¢ gasnice (zgodnie z instrukcjq) i skierowa¢ strumien srodka gasniczego na zrédto
ognia




a) w przypadku ptongcych poziomych powierzchni kierowac¢ strumien gasniczy na ptongca
powierzchnie zaczynajac od najblizszego brzegu, strumien kierowac¢ prawie rownolegle do
powierzchni ptonacej

b) ptongce spadajgce z gory na dét krople lub ciekngca ciecz palng gasi¢ kierujgc strumien
gasniczy od gory do dotu

c) powierzchnie pionowe gasi¢ od goéry do dotu.

3. W przypadku konieczno$ci gaszenia pozaru wiekszg liczbg gasnic, nalezy zastosowac je

jednoczesnie

4. Po ugaszeniu dopilnowac aby nie doszto do wtérnego zaptonu.

5. Gasnice po ich uzyciu skierowa¢ do warsztatu.

DOBRZE ZLE
&2
i

DZIALANIE GASNIC

Obecnie wszystkie gasnice (z wyjatkiem wystepujacych jeszcze GS 6x B C z zaworem
pokretnym) wyposazone sg w tzw. Szybko otwieralny zawdr dzwigniowy, osadzony w gtowicy
gasnicy. Mimo spotykanych réznych konstrukcji gtowic, a tym samym zawordw, spetniajg one tg
samg funkcje. Ich zadaniem jest:

- uszczelni¢ gasnice w stanie ,spoczynku”,

- umozliwi¢ wydostanie sie srodka gasniczego w czasie interwenciji




W gasnicach typu ,x” zawdr dzwigniowy tylko uszczelnia gasnice uniemozliwiajgc emisje srodka
gasniczego i wyrzutnika.

W gasnicach typu ,z” zawor petni funkcje przebijaka umozliwiajgcego (w czasie interwencji)
przebicie przepony naboju i przedostanie sie wyrzutnika do srodka gasniczego, a w rezultacie
emisje srodka na zewnatrz.

UWAGA:

Nalezy pamietaé, ze w gasnicach z zaworem dzwigniowym emisja srodka gasniczego odbywa sie
tylko, gdy dzwignia jest docisnieta do uchwytu gtowicy.

Cofniecie dzwigni spowoduje przerwanie emisji, a tym samym gaszenia.

Innym rozwigzaniem konstrukcyjnym jest tzw. przebijak grzybkowy. Whbicie przebijaka (wystarczy
rekg) w gtowice gasnicy powoduje przebicie przepony naboju i zmieszanie wyrzutnika ze
srodkiem gasniczym. Natomiast emisje srodka gasniczego na zewnatrz utatwia prgdownica
pistoletowa posiadajgca zawor.

UWAGA:

Przebijak jest uruchamiany tylko raz. Po wbiciu go w gtowice nie cofnie sie. Sterowanie emisjg
srodka gasniczego moze odbywac sie tylko przez pradownice pistoletowa.

Wystepujacy jeszcze w gasnicach GS 6x B C zawdr pokretny nie stanowi szczegdlnego
problemu przy uruchamianiu. Jednak czas potrzebny do jego obstugi jest zdecydowanie diuzszy
niz w przypadku stosowanego obecnie (i obowigzujgcego) zaworu dzwigniowego.

Gasnice $niegowe, w odroznieniu od pozostatych posiadajg specjalne zabezpieczenie przed
skutkami przyrostu ciSnienia wewnatrz gasnicy.

Cisnienie wewnatrz gasnicy moze sie zwiekszy¢ w skutek nadmiernego nagrzania sie CO, na
zewnatrz. By nie dopusci¢ do uszkodzenia gasnicy zastosowano wkretke z ptytkg
bezpiecznikowq. Przyrost cisnienia spowoduje co najwyzej wyrwanie ptytki i samoistng emisje
CO, na zewnatrz.

Dlatego zaleca sie, by gasnice sSniegowe chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem.

Uruchamianie gasnic:
1. Z zaworem dzwigniowym:
- wyjaé zawleczke zabezpieczajgca dzwignie zaworu,
- docisng¢ dzwignie zaworu do uchwytu,
- dysze lub pradownice skierowac¢ na palacy sie materiat.
2. Z przebijakiem grzybkowym:
- zerwac plastikowe zabezpieczenie przebijaka,
- wbi¢ przebijak w gtowice,
- pradownice skierowaé (uruchomié zawér pradownicy) na palacy sie materiat.
3. Z zaworem pokretnym:
- odkreci¢ zawor do oporu (nastgpi samoczynne zerwanie plomby),
- pradownice skierowac na palacy sie materiat.

BADANIE

1. Napetnianie gasnicy powinno by¢ mozliwe do sprawdzenia metodg wazenia dla:

a) zbiornikdéw zawierajgacych dwutlenek wegla jako czynnik napedowy stosowany w gasnicach
wodnych, pianowych, proszkowych,

b) gasnic sniegowych Co,

c¢) gasnic bedacych stale pod cisnieniem (tgcznie z gasnicami halonowymi) oraz zbiornikéw z
czynnikiem napedowym, w ktoérych spadek masy o 1% w odniesieniu masy catkowitej gasnicy




lub odpowiednio do masy catkowitej zbiornika z czynnikiem napedowym powoduje spadek
cisnienia nie wigkszy niz 10% ci$nienia roboczego w temperaturze 20 2 °C.

2. Gasnice bedace stale pod cisnieniem i zbiorniki z czynnikiem napedowym nie ujete w punkcie
1b), 1c) powinny by¢ sprawdzane na szczelnos¢ przez pomiar ciSnienia wewnetrznego w
temperaturze 20 2 °C.

Pomiar ten powinien odbywac sie:

- na przytaczu probnym gasnicy, ktére powinno umozliwia¢ przytgczenie zewnetrznego

urzadzenia pomiarowego; przytgcze powinno mie¢ zamkniecie, lub

- za pomocg wbudowanego w gasnice wskaznika cisnienia ktérego konstrukcja powinna

umozliwia¢ niezalezne sprawdzenie jego dziatania.

WYMAGANIA

Przy cisnieniu roboczym gasnica i jej wyposazenie nie powinno wykazywaé niedopuszczalnych

nieszczelnosci.

Poprzez niedopuszczalne nieszczelnosci nalezy rozumiec:

a) dla gasnic bedacych stale pod cisnieniem

- ubytek czynnika napedowego w ilosci wiekszej niz 1cm® na dobe w przeliczeniu na 1kg lub
1dm’ $rodka gasniczego,

b) dla gasnic z czynnikiem napedowym w oddzielnym zbiorniku

- ubytek czynnika napedowego w ilosci wiekszej niz 5cm® na minute w przeliczeniu na 1kg lub
1dm® $rodka gasniczego,

c) dla gasnic, ktorych szczelnos¢ sprawdzana jest wagowo

- ubytek masy srodka gasniczego w ilo$ci wiekszej niz 5% w przeliczeniu na 1 rok

WYMAGANIA SZCZEGOLNE

1. Potozenie robocze.

Uruchomienie gasnicy powinno by¢ mozliwe bez koniecznoéci jej odwracania do goéry dnem.
Elementy obstugowe gasnicy powinny znajdowac sie w gornej czesci gasnicy lub czesciowo u
gory gasnicy, a czesciowo na koncu weza.

. Waz z dyszg lub zaworem pistoletowym.
Gasnica o zawarto$ci $rodka gasniczego wiekszej niz 3kg lub 3dm3° powinny by¢
wyposazone w waz z dyszg lub zaworem pistoletowym. Dtugos$¢ weza z dyszg lub zaworem
pistoletowym powinna by¢ nie mniejsza niz 80% catkowitej wysokosci gasnicy, lecz nie
mniejsza niz 400mm.

. Czynnik napedowy.
Jako czynnik napedowy nalezy stosowac wytgcznie gaz niepalny.

Regularna konserwacja

W przypadku kazdej gasnicy, stosownie do obowigzujgcych przepisow krajowych, powinno by¢
mozliwe przeprowadzanie okresowej konserwacji.




ZALECENIA PRODUCENTA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listoada 1992 roku
(z pézniejszymi zmianami) par. 15.1. i 2 obstuge podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi ustalong przez Producenta.

Na tej podstawie i réwniez w oparciu o stanowisko CNBOP oraz norme PN-92/N-51079/04,
KZWM SA zaleca:

. ZALECENIA OGOLNE

. Przed uptywem okresu gwaranc;ji (rok od daty produkcji) gasnice proszkowe pod statym
ciSnieniem i gasnice sniegowe powinny by¢ poddane pierwszej okresowej kontroli. Wynikiem
kontroli moze by¢ stwierdzenie koniecznosci naprawy. Nastepne kontrole powinny byc¢
przeprowadzane co 6 miesiecy.

. Gasnice (proszkowe i pianowe) i agregaty proszkowe z tadunkiem pomocniczym produkcji
KZWM SA powinny by¢ poddane pierwszej okresowej kontroli przed uptywem okresu gwarancji
(rok od daty produkciji). Nastepnie:

- gasnice z nabojem CO2 co 6 miesiecy,
- agregaty (w tym butle z azotem) - co 6 miesiecy.

. Okres konserwacji gasnic i agregatow moze byc¢ skrocony w zaleznosci od warunkoéw
(warunki atmosferyczne, przemyst chemiczny, gérnictwo, woda morska lub obiekty o

duzym zagrozeniu pozarowym).

1. Dla zapewnienia sprawnos$ci podrecznego sprzetu gasniczego oraz jego gotowosci do uzycia
nalezy przeprowadzac:

a) przeglady stanu technicznego,

b) okresowg konserwacje,

C) czynnos$ci naprawcze,

d) rejestracje i rewizje agregatdéw proszkowych.

Ad.a) W zakres przegladu wchodzi ocena stanu technicznego podrecznego sprzetu gasniczego:
- sprawdzenie ci$nienia w gasnicach pod statym cisnieniem (wskazania manometru lub w
przypadku jego braku niektore typy gasnic na specjalnym przyrzadzie),

- sprawdzenie cisnienia w zbiornikach zasilajgcych gasnic i agregatow posiadajgcych takie
zbiorniki,

- sprawdzenie stanu wezy pradownic, gtowic i zaworéw,

- stan etykiet (czy sg czytelne).

Ad. b) W zakres konserwacji wchodzi wymiana uszkodzonych elementdw, a takze sprawdzenie
stanu proszku gasniczego.

Ad. c) Czynnosci naprawcze wykonuje sie wtedy, gdy zasadnicze elementy gasnicy lub agregatu,
takie jak pradownice, gtowice zawory ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu (niedopuszczalne
sg naprawy zbiornikdw cisnieniowych, a takze zaworéw bezpieczenstwa),

Ad. d) Badania zbiornikéw cisnieniowych przenosnych przeprowadza sie w zakfadzie
posiadajgcym uprawnienia UDT (patrz: Warunki techniczne DT-UC-90/ZP/06)

2. W razie stwierdzenia w gasnicy $niegowej ubytku masy CO, o 10% gasnice nalezy oddac¢ do
ponownego tadowania. Sprawdzi¢ plomby na gasnicy (jezeli plomba jest zerwana, a waga

gasnicy jest zgodna z informacjg na gasnicy, nalezy zaplombowac ponownie kotko zawleczki
Z zaworem).




UWAGA:

Jezeli gasnica nie ma odpowiedniej masy tadunku lub nie posiada waznej legalizaciji, butle nalezy

oddac do specjalistycznego zaktadu celem legalizacji i napetnienia dwutlenkiem wegla.

1. Przeglad, konserwacja i naprawa sprzetu mogq by¢ wykonywane tylko przez konserwatora
posiadajgcego odpowiednie przeszkolenie umozliwiajgce wtasciwe wykonywanie czynnosci
zwigzanych z utrzymaniem podrecznego sprzetu gasniczego w stanie gotowym do uzycia.
Czesto uprawnienie takie jest autoryzowane przez producenta.

Konserwator ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe z punktu widzenia bezpieczenstwa
pracy i ochrony przeciwpozarowej sprawdzenie, konserwacje i naprawy powierzonych mu
gasnic i agregatow, dlatego uzytkownik tego sprzetu nie moze podejmowac zadnych dziatan
ktore mogtyby ograniczy¢ zakres kontroli i kryteria oceny stanu technicznego sprzetu.
Uzytkownik po przeprowadzonych czynnosciach kontrolnych, konserwacyjnych lub
naprawczych powinien wymagac od konserwatora poswiadczenia wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem gasnic lub agregatéw w stanie gotowosci.
Jako dowdd wykonania w/w prac konserwator zobowigzany jest do zamieszczenia informaciji
na etykiecie samoprzylepnej, lub w innej formie, ktéra powinna zawierac:

- imie i nazwisko konserwatora,

- nazwe i adres firmy,

- date ostatniego badania,

- date kolejnego badania.
Po naprawie i konserwacji parametry i cechy techniczne, ktére stanowity podstawe wydania
Swiadectwa CNBOP muszg by¢ utrzymane. Muszg by¢ stosowane takie same srodki
gasnicze, gazy itp., ktére zostaty potwierdzone w Swiadectwie dopuszczenia .

. ZALECENIA SZCZEGOLOWE ] ]
KONTROLA | PRZEGLAD GASNIC PO UZYCIU

1. Regeneracja gasnic proszkowych z tadunkiem Co2:
- odkreci¢ waz z pradownicg od gtowicy
- odkreci¢ nakretke na kotnierzu zbiornika
- wyjac¢ kompletng gtowice
- odkrecic¢ tadunek od gtowicy
- fadunek wymieni¢ na nowy
- zbiornik gasnicy oproznic¢ z pozostatosci proszku
- wsypac do zbiornika odpowiednig ilos¢ proszku (w zaleznosci od wielkosci gasnicy)
- wtozy¢ do zbiornika kompletng gtowice
- nakreci¢ nakretke na kotnierz zbiornika
- przykreci¢ waz z pradownicg do gtowicy.

2. Regeneracja gasnic proszkowych pod statym ciSnieniem:
- wykrecic¢ gtowice ze zbiornika
- opréznié zbiornik gasnicy z pozostatosci proszku
- wsypac do zbiornika odpowiednig ilos¢ proszku (w zaleznosci od wielkosci gasnicy)
- wkreci¢ przygotowang gtowice
- doprezy¢ gasnice azotem
- sprawdzi¢ cisnienie na legalizowanym manometrze kontrolnym

3. Regeneracja agregatow proszkowych:
- odkrecic butle z azotem
- opréznié zbiornik agregatu z pozostatosci proszku




- wsypac do zbiornika odpowiednig ilos¢ proszku (w zaleznosci od wielo$ci agregatu)
- w wymienionej butli z azotem sprawdzi¢ ci$nienie
- przykreci¢ butle z azotem i potaczy¢ ze zbiornikiem.

4. Regeneracja gasnic i agregatow sniegowych
- sprawdzi¢ waznosci legalizacji butli
- odkreci¢ waz z pradownicg od butli
- wymontowac butle z wozka (w agregatach)
- porownac wage butli z trwatymi cechami znamionowymi na butli
- po stwierdzeniu braku waznej legalizacji lub ubytku CO2, butle odesta¢ do specjalistycznego
zaktadu.

5. Regeneracja gasnicy pianowej:
- odkreci¢ waz z pragdownicg od gtowicy
- odkrecic¢ nakretke na kotnierzu zbiornika
- wyja¢ kompletng gtowice
- wyla¢ pozostatg ilos¢ wodnego roztworu
- przeptukac zbiornik
- uzupetni¢ zbiornik wodnym roztworem zgodnie z instrukcjg
- wymieni¢ tadunek CO2 w gtowicy
- wtozy¢ kompletng gtowice do zbiornika
- nakreci¢ nakretke na kotnierz zbiornika
- przykreci¢ waz z pradownicg do gtowicy.

Wymiana srodka gasniczego w gasnicach pianowych powinna odbywac sie w nastepujacy
sposob:

- do zbiornika gasnicy pianowej wla¢ w kolejnosci:

1) odpowiednig ilos¢ wody,

2) odpowiednig ilos¢ koncentratu

Regeneracja podrecznego sprzetu gasniczego wymaga przestrzegania okreslonych zasad:

- butle z azotem, dwutlenkiem wegla, zbiorniki agregatéw, zawory bezpieczenstwa i reduktory,
powinny mie¢ wazng legalizacje UDT,

- kontrola cisnienia w butlach azotowych co 6 miesiecy (cisnienie: 13,5 do 15MPa).

UWAGA:

Kontrola cisnienia co 6 miesiecy powoduje minimalny spadek ci$nienia w butlach z azotem, stad

podany wyzej zakres cisnieh. Spadek cisnienia ponizej dolnej granicy zakresu powoduje

konieczno$¢ wymiany butli (lub doprezenie).

- wszystkie przewody, pragdownice muszg by¢ drozne (w razie potrzeby nalezy elementy te umy¢ i
dokfadnie wysuszy¢),

- wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez Producenta

- wszystkie uszczelki w regenerowanych gasnicach nalezy za kazdym razem obowigzkowo
wymieni¢ na nowe (szczegolnie w gtowicach zaworowych)

- przed wazeniem butli Sniegowych nalezy odtaczy¢ (odkrecic) przewody z pradownicami

- w przypadku ubytku powtok lakierniczych gasnice i agregaty nalezy pomalowac

- gasnice i agregaty po regeneracji nalezy:

1) zaplombowag,

2) wyposazy¢ w czytelny piktogram,

3) wyposazy¢ w aktualng kontrolke.




